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Eine revolutionare Formel: 2 x7 =77

Mit der Einfiihrung der AX Serie wurde die Produktion
der alteren P Serie eingestellt, deren groBtes Modell die
horizontal ausgerichtete P33A gewesen ist. Insbesondere
dieses Modell erfreute sich groBer Beliebtheit aufgrund
seiner klanglichen Tugenden und seiner z.B. auf Konsolen
besonders praktischen Formgebung.

Diese Liicke schlieBt nun der brandneue, ebenfalls
Jiegend‘ ausgerichtete A77X, dessen Ausstattung und
technische Details auf der A7X basieren. Der A77X
unterscheidet sich aber durch den zweiten Tieftoner/
Verstarker grundsatzlich durch deutlich hohere,
kompressionsfreie Maximallautstarken und ist, aufgrund
seiner Kraft als auch seines Abstrahlverhaltens, sowohl fiir
den Near- als auch den Midfield-Bereich bestens geeignet.

Wandlertechnologie

An erster Stelle steht der in allen Modellen identische
X-ART Hochtoner. Das ,X* steht fiir ,eXtended frequency
response‘ und damit fiir eine der Eigenschaften, die
gegeniiber dem ART Hochtoner verbessert werden konnte,
namlich fiir den nahezu linealgeraden Frequenzgang bis
zu 50 kHz. Des weiteren weist der X-ART Hochtoner eine
deutlich hohere Effizienz und hohere Maximallautstarken
auf.

Die beiden 7 groBen Tiefmitteltoner samt ihrer
Aufhangung und ihres Antriebs sind baugleich mit

dem der A7X. Sie sind allerdings fiir verschiedene
Frequenzbereiche zustandig: wahrend beide im Bereich
des Tiefbasses arbeiten, wird einer zwischen ca.

150 Hz und 400 Hz allmahlich ausgeblendet. Das
bedeutet, dass nur einer der beiden Tiefmitteltoner im
eigentlichen Mitteltonbereich arbeitet, um mogliche
Interferenzen auszuschlieBen.

Verstarkertechnologie / Regelmoglichkeiten

Angetrieben werden die Chassis von einem 50 W A/B
Verstarker im Hochton- und zwei 100 W PWM Verstarkern
im Tief- und Mitteltonbereich. Vorderseitig befindet sich
ein Lautstarkeregler, der seine Einstellung unabhangig vom
Netzschalter beibehalt.

Auf der Rickseite befinden sich dariiber hinaus
Einstellmdglichkeiten fiir den Hochtonpegel (+ 4 dB) sowie
zwei Shelving-Filter fir die hohen und tiefen Frequenzen.
Die Eingange sind sowohl in symmetrischer XLR-Technik
als auch unsymmetrisch als RCA- (Cinch-) Buchsen
ausgefihrt.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

* X-ART Hochtoner

e 2 x7“Carbon/Rohacell/Glasfaser-Tiefmitteltoner

e 50W/2x 100 W Verstarkerleistung

* vorderseitiger Standby-Schalter und Lautstarkeregler
* rickseitiger Hochtonregler + 2 Shelving-Filter

° 38 Hz-50kHz

e XLR & RCA

* 122 dB max peak SPL pro Paar

e 5 Jahre Garantie
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