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Olympus Sound System

Technische Daten

Subwoofer

Anzahl 4

Korb Ø 477 mm (19")

Membranmaterial HexaCone

Mid-Woofer

Anzahl 8

Korb Ø 228 mm (9")

Membranmaterial Aluminium

Mitteltöner

Anzahl 12

Typ Art Mitteltöner

Geschwindigkeitsübersetzung 3,5:1

Membrangewicht 0,7 g

Hochtöner

Anzahl 8

Typ ART

Geschwindigkeitsübersetzung 4:1

Membrangewicht 0,17 g

Eingebaute Verstärker

Subwoofer 2

Typ PWM

Belastbarkeit Dauer / Musik 1000 W / 1400 W

Mid-Woofer 1

Typ PWM

Belastbarkeit Dauer / Musik 500 W / 700 W

Mitteltöner 1

Typ PWM

Belastbarkeit Dauer / Musik 500 W / 700 W

Hochtöner 1

Typ PWM

Belastbarkeit Dauer / Musik 500 W / 700 W

Regelmöglichkeiten

Parametric Equilizer / Bass Level Control DSP

Allgemeines

Frequenzgang 18 Hz - 50 kHz

Übergangsfrequenz 85 / 150 / 800 / 2800 Hz

Eingangsimpedanz 10 KOhm

Gewicht 160 kg (352.7 lb)

Höhe x Breite x Tiefe 2120 mm (83.5") x 850 mm (33.5") x 650 mm (25.5")

Garantie 5 Jahre
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