


fiir eine Limitierung durch die Endstufen ist,

die hier schon ihre Clipgrenzen erreichen,
bevor die Lautsprecher voll ausgelastet sind.
Im Datenblatt werden fir die integrierten
Endstufen je 50 Watt angegeben, die fiir bei-
de Chassis mit normalem Programmmate-

| rial nicht das Limit sein dirften.

. Kommt man zum Spektrogramm, dann gibt
es einige kleine Resonanzen und eine etwas
krdftigere bei exakt 1,1 kHz. Nahfeldmes-

~ sungen an der Membran und am Bassreflex-

I tunnel fordern die Ursache schnell zu Tage:
aus dem Bassreflextunnel resoniert es kraf-

| tig bei dieser Frequenz. Die Ursache kénnte

 eine Tunnel- und/oder Gehauseresonanz sein.
| Die kleinen Gehauseabmessungen lassen bei
der Entwicklung nicht viele Freiheiten, was
| die Positionierung und Formgebung der Tun-

‘ nel betrifft, sodass ein solcher Kompromiss
schon mal vorkommen kann.

Die Ergebnisse der Directivity-Messungen

sind in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt.

Betrachtet man den Frequenzbereich, wo die

Directivity fiir einen Monitor dieser Grofie

relevant wird, von 1 kHz an aufwirts, dann

kommt die A7 auf einen mittleren Offnungs-
winkel von 135° x 90" und einen nutzbaren

Winkelbereich (d. h. dort wo der Pegel nicht

mehr als 6 dB gegeniiber dem Wert auf der

Mittelachse abgefallen ist) von 80° x 35°,

Die Standardabweichung in der horizontalen

Ebene betragt 25° und fiir die vertikale Ebe-

ne 34°, Beide Werte fallen relativ grof aus

und das Abstrahlverhalten ist eher ungleich-
mafig, was nicht weiter verwundert, da der

Hochtdner nicht so leicht Gber einen Horn-

yorsatz angepasst werden kann. Alles in al-
lem ergibt sich jedoch mit Frequenzgang und
Abstrahlverhalten ein weitgehend harmani-
sches Gesamtbild. Naheres dazu im Hértest.

pektrogramm mit Aus-
erhalten des Lautsprechers

Bei der Messung der Paargleichheit und des
Storpegels konnte die A7 in beiden Fallen
Uiberzeugende Werte abliefern. Der Stérpegel
lag bei nur 25 dBA in 10 cm Abstand und
das angelieferte Parchen hatte eine maxima-
le Abweichung im Frequenzgang zwischen
100 Hz und 10 kHz von nur 0,6 dB.

Hortest

Vor dem Hortest wurde fiir jede Box im Hér-
raum an jeweils 40 Positionen in ca. 2-3 m
Abstand der Freguenzgang gemessen. Die
per energetischer Mittelung bestimmten
Raumkurven dienten unserer Berechnung des
Raum-EQs. Die beiden
51 Hz und 146 Hz gehen auf Raummoden
zuriick und wurden durch einen Raum-EQ

Resonanzen bei

angeglichen. Der restliche Verlauf geriet van
sich aus schon relativ gutmiitig und wurde
lediglich durch kleine Korrekturen etwas an-
gepasst. Auffallig ist , dass die Pegeliiberhé-
hung der Freifeldmessung zwischen 600 und
1.800 Hz hier vollkommen verschwindet:
Das Abstrahlverhalten engt sich in diesem
Bereich ein und somit bleibt der Gesamtener-
gieeintrag im Raum weitgehend konstant.

Kommen wir zum Héreindruck, dann wére
eine fiir die GroBe der Box unerwartet hohe
Pegelfestigkeit und Dynamik anzumerken.
Als zweiter Punkt fallt der Hochténer auf,
der seinem guten Ruf mehr als gerecht wird.
Die A7 spielt in den Hohen wunderbar leicht,
prazise und villig unangestrengt. Das mach-
te sich inshesondere bemerkbar, wenn hoch
verdichtete Aufnahmen angehért wurden, die
sonst schnell das Gehdr strapazieren. Auch
im Bassbereich trumpfte die A7 fiir ihre Gro-
Be kraftig auf. Nur bei sehr tieffrequenten
Signalen waren kleine Abstriche wegen der
Stérgerausche aus den Bassreflextunneln zu
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Abb. e Horizontales Abstrahlverhalten
mit —6dB Isobmen (dunkelgrtm uuf
~ hellblau)
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Fraq.Resp. A7 gemittelt Uber 40 Pos. und EQ
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Oben: Gemittelter Frequenzgang im Hor-
raum; unten: daraus berechnete Filter

machen. Die Mittenortung gelang sehr gut,
ebenso alles was sich zwischen den Laut-
sprechern abspielte. Nur manchmal kam der
Eindruck auf, dass Quellen etwas zu sehr an
den Lautsprechern hafteten.

Fazit

Die A7 ist einer der kleinsten bisher von uns
getesteten Studiomonitore. Trotzdem gelingt
es ihr, mit berzeugenden Messwerten und
einer guten Ausstattung schon im Messraum
einen guten Eindruck zu hinterlassen. Im
Héreindruck kann die A7 durch eine gelun-
gene Gesamtabstimmung, sehr viel Dynamik
und eine exzellente Héhenwiedergabe dann
vollends Uberzeugen. Vor allem die Hochton-
wiedergabe sucht nicht nur in der Preisklas-
se der A7 ihresgleichen. Kleine Kritikpunkte
gibt es bei den Strémungsgerduschen aus
dem Bassreflextunnel und einer Gehiduse-
bzw. Tunnelresonanz. Ein Wunsch ware zudem
eine insgesamt etwas wertigere Gehauseaus-
flihrung und Verarbeitung, was aber in Anbe-
tracht eines Preises von rund 470 € pro
Stick und der ansonsten gebotenen Technik
vielleicht etwas zuviel erwartet ware, =
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Abb. 5: Vertikales A

shiverhalten
mit -6dB Is__q!_:uren (d uni :



