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Plattenspieler
Creek Wyndsor
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Die kluge Alternative

Leistungsfihige Boxen und Verstirker lassen sich in
kleineren Raumen oftmals schwer integrieren.
Aktive Studiomonitore sparen Platz und

sind besonders anpassungsfihig.

B Genelec HT 206 B
1860 Euro

Test: Wolfram Eifert
Fotos: Julian Bauer
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B ADAMAS
670 Euro

W JBLLSR 6325 P
1100 Euro

thlk]ingundu HiFi-Anla-
geén verschlingen hiufig
derart viel Platz, dass Bewohner
kleinerer Wohnzimmer zwangs-
ldufig ins Schleudern kommen.
Schliefilich ist der von Kennern
aller Couleur favorisierte Einsatz

grofivolumiger Standboxen, die

www.stereoplay.de

ein oder auch mal zwei Meter
von Winden und Mébelstiicken
entfernt ihrer Arbeit nachgehen,
der sicherste Weg zu maximaler
Klangprizision. Diese leider
Platz fressende Aufstellungsart
fithrt zu mehr Direktschall und

mindert Raumresonanzen.

Dieses Wissen nutzt allerdings
herzlich wenig, wenn der Raum
die notigen Stellflichen nicht
hergibt oder der Anwender sei-
nen PC zum Zentrum seines
musikalischen Daseins macht.
In beiden Fillen ist eine wand-

oder besser gesagt grenzflichen-

ferne Boxenaufstellung graue
Theorie. In kleinen Riumen
parken Boxen fast zwangsliufig
in Wandnihe oder gar in Raum-
ecken. Am Computer machen
(Schreib-)Tisch und Bildschirm
den Traum einer freien Aufstel-

lung zunichte. »
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670 Euro

Dass gediegen bestiickte und
geformte Studiomonitore

nicht zwangsldufig ein Vermdgen
kosten miissen, beweist der
Berliner Studiospezialist ADAM
mit seinem jlingsten und
kleinsten Entwurf, der kaum
30 Zentimeter grofien A 5.

Die mit gerade mal 670 Eu-
ro pro Paar glinstigste Box un-
seres Vergleichs wirkt keineswegs
darmlich, speziell nicht in der
Variante mit weiflem oder
schwarzem Glanzlack, die aus

Geschehen am Mischpult oder
im Aufnahmeraum ablenken
koénnten.

Cinchbuchsen sind auch

macht die Boxen zum Hingucker.

Neben den liblichen

symmetrische Eingange

Der optionale weiBe oder schwarze Hochglanzlack

vorhanden. Drei kleine Potis

den serienmiflig mattgrauen
Boxchen gegen einen geringen
Aufpreis (keine 50 Euro pro
Paar) ansehnliche Schmuck-
késtchen macht.

Dass ADAM die Edelvarian-
te nicht zum Standard erhebt,
liegt am Bestimmungszweck:
Profis bevorzugen zweckmaifige,
unauffillige Oberflichen, einmal
wegen ihrer geringeren Emp-
findlichkeit, zum anderen, weil
von matten Oberflichen keine
Lichtreflexe ausgehen, die vom

DerTiefmitteltoner tréigt eine
hochfeste Konusmembran aus
Kohlefasern und Hartschaum-
stoff. Als Hochtoner dient ein
von ADAM in Eigenregie gefer-
tigter Air-Motion-Transformer
mit gefalteter Folienmembran.
Ahnliche Chassis stecken in den
HiFi-Modellen des Hauses,
etwa der Tensor Beta (stereoplay
11/2007), die aus dem Super-
boxen-Vergleich auf der diesjdh-
rigen High End als Favorit der
Besucher hervorging.

,

Lautstérkeregler, Netzschalter und Bassreflex6ffnungen sitzen
praktischer Weise vorne, was einen Regaleinbau vereinfacht.

www.stereoplay.de

steuern die Ortsanpassung.

Den Antrieb bewerkstelligen
zwei 25 Watt starke Endstufen,
die unauffillig integriert sind.
Die A 5 besitzt frontseitige Ein/
Aus-Schalter sowie Lautstidrke-
regler und gestattet ein Durch-
schleifen des Audiosignals in-
klusive Kopplung der Pegel,
sodass nur ein Lautstdrkeregler
bewegt werden muss.

An der Riickseite finden sich
drei fein gestufte Potentiometer
zur Ortsanpassung, ihre Bedie-
nung ist so gut wie selbsterkla-
rend. Als Zubehor gibt es sehr
empfehlenswerte Tischsténder,
die die Boxen leicht nach hinten
kippen und so die optimale Aus-
richtung vereinfachen.

Die kleinen ADAM-Monitore
tonten derart klangrein und im-
pulsiv, dass auch hartgesottene
Multimedia-Verweigerer am
Preis/Leistungs-Verhiltnis ihrer
konventionellen Anlage zu zwei-
feln begannen. Speziell in den
Hohen lieferte die A 5 einen

uberragenden Detailreichtum
und offenbarte miihelos Unter-
schiede zwischen verschiedenen
Auflésungsstufen bei MP3.
Auch die iibrigen Tugenden
kamen nicht zu kurz. Mit an-
sprechender Neutralitdt und
ordentlich Schub im Bass gab
sich die ADAM ausgesprochen
erwachsen, auch wenn sie am
Ende nicht ganz die unbeirrbare
Neutralitdt der deutlich teureren
Dynaudio erreichte. Fiir ihr
Geld ist die kleine Berlinerin
einfach nur hammergut. »
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Als einziges von den Elektronik-
teilen der Quad sitzt der Trafo im
akustisch genutzten Sektor des
Gehauses.

Auf eine bei Aktivboxen pro-
blemlos mégliche Erweiterung
im Tiefbass auf Kosten der Pe-
gelreserven hat Quad offensicht-
lich verzichtet. Die vom stereo-
play-Labor ermittelte untere
Grenzfrequenz lag bei etwa 70
Hertz, was auch Passivboxen
dieser VolumenKklasse schaffen.

Die tibrigen Messwerte sind
gut, aber nicht iberragend: Im
an sich glatten Frequenzgang
gibt es eine kleine Erhebung et-
was oberhalb 1 Kilohertz und
somit in einem Bereich, wo das
menschliche Gehor sehr emp-
findlich reagiert. Die Maximal-
lautstirke lag mit 95 Dezibel im
Rahmen des Ublichen.

Die von den Abmessungen
her grofite Box unserer Fiinfer-
runde klang sehr farbig und
ausdruckstark, erreichte aber
weder ganz die unbestechliche
Neutralitit der JBL noch die
stupende Geschmeidigkeit der
Dynaudio, die dhnlich detail-
reich tonte. Bei Singstimmen
gab sich die Quad lupenhaft
und temperamentvoll, allerdings
auch ein wenig vordergriindig.
Alles in allem eine Box, mit der
sich ansprechend héaren ldsst, die
aber in keinem Bereich die ganz

grofien Glanzlichter setzt. M
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670 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: ADAM Audio, Berlin
Telefon: 030/8630097-0
www.adam-audio.de

Auslandsvertretungen siehe Internet

stereoplay
Highlight

Dynaudio MC 15
1000 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Dynaudio, Rosengarten
Telefon: 04108/4180-0
www.dynaudio.de

Auslandsvertretungen siehe Internet

L o e ——
Genelec HT 206 B
1860 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: T+W Marketing

Telefon: 0163/8885662
www.tw-marketing.com
www.genelec.com
Auslandsvertretungen siehe Internet

MaBe: B:17,2 x H:28,5 x T:20 cm
Gewicht: 5,0 Kilogramm

MaBe: B:17 x H:26 x T:23,5 cm
Gewicht: 7,0 Kilogramm

MaBe: B:20 x H:31,2 x T:24 cm
Gewicht: 7,6 Kilogramm

Aufstellungstipp: wand- oder tisch-
nah, Hérabstand 1 bis 2,5 m, Rdume
unterschiedlichster Art und GroRe

Autstellungstipp: wand- oder tisch-
nah, Hérabstand 1 bis 2,5 m, Rdume
unterschiedlichster Art und Groie

Aufstellungstipp: wand- oder tisch-
nah, Horabstand 1 bis 3 m, Rédume
unterschiedlichster Art und GroBe

Frequenzgang & Impedanzverlauf

Frequenzgang & Impedanzveriauf
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betonung um 90 Hz, sonst ausge-
wogen mit gutem Abstrahlverhalten
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Sehr ausgewogen mit tadellosem
Abstrahlverhalten

Frequenzgang & Impedanzverlauf

Sehr ausgew‘c':gen
reichendem Bass und gutem Ab-
strahlverhalten

Pegel- & Klirrveriauf 85 - 100dB SPL
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Bis 95 dB SPL sehr Klirrarm, beson-
ders in den Mitten, bei 100 dB (rot)
stark verzerrt und komprimiert
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Pegel- & Klirrverlauf 85 - 100dB SPL
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Wenig Klirr bis 95 dB SPL, beson-
ders oberhalb 500 Hz, bei 100 dB
deutlich verzerrt und komprimiert

Pegel- & Klirrverlauf 85 - 100dB SPL
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Bis 95 dB SPL sehr verzerrungsarm,
bei 100 dB setzt im Bass Kompres-
sion ein

Untere Grenzfreq. -3/-6dB 62/59 Hz

Untere Grenzfreq. -3/-6dB 65/55 Hz

Untere Grenzfreq. -3/-6dB 51/46 Hz

Maximallautstarke 94 dB Maximallautstarke 96 dB Maximallautstarke 97 dB
Verbrauch Standby/Betrieb  -/10 W Verbrauch Standby/Betrieb  -/11W Verbrauch Standby/Betrieb  -/7 W
Bewertung

R = =

Kleiner, aktiver Studiomonitor mit
Air-Motion-Transformer und allen
wichtigen Filtern. Klingt faszinierend
frisch und vollwertig. Preishammer!

stereoplay Testurteil
Klang

e 10 1Y 6 7 1 w 1010 7t i i |

2 EY 1 B E iR
= E w® E w

0 2 2 oy o = £ 2 S0 an

EBiEIBIBIES S El BRI LB

! o = = o =5 =

s 21 51 § 3 s #4 31 B b=}

BIEIFIBIE S BIEIEIR

L 28 21 &1 &l & 2 =z 21 &1 al =

Kiang 44 Klang 48

(8] 10 20 30 40 50 60 7O o 10 20 30 40 50 6O 70 o 10 20 B0 40 5H0 60 70

Messwerie 7 Messwerte 8 Messwerte

= = e = ) = I A S e D ) I Y A [

Praxis 8 Praxis 8 Praxis 8

(= 8 I =3 b =S = = ) e R e . = I RE 2

Wertigkeit 6 Wertigkeit 6 Wertigkeit 6

U=f=—f=aly ] s S I ) IR S = S [

Kompakter Multimedia-Monitor mit
hochwertigen Chassis und groBer
Funktionsvielfalt. Traumhaft rassiger
und feiner Klang, sehr angenehm.

stereoplay Testurteil
Klang

Aktiver, grundsolider Studiomonitor
mit allen erdenklichen Funktionen
und Filtern. Klingt unbestechlich
neutral, ohne jede Schénfarbung.

stereoplay Testurteil
Klang

Preis/Leistung tberragend

Spitzenklasse 44 Punkte Spitzenklasse 47 Punkte Spitzenklasse 48 Punkte
Gesamturteil Gesamturteil Gesamturteil
gut 65 Punkte gut 69 Punkte gut - sehr gut 70 Punkte

Preis/Leistung liberragend

Preis/Leistung sehr gut
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